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mgr inz. Maciej Malicki Jozef Krysztofik

WYNIKI BADAN PODANE W NINIEJSZYM RAPORCIE ODNOSZA SIE WYLACZNIE DO BADANYCH

OBIEKTOW

BEZ PISEMNEJ ZGODY DYREKTORA RAPORT NIE MOZE BYC POWIELANY FRAGMENTARYCZNIE,

LECZ TYLKO W CALOSCL.
LABORATORIUM NIE UDOSTEPNIA WYNIKOW BADAN BEZ ZGODY KLIENTA.

All rights reserved. Disclosure to third parties of this document or any part thereof, or the use of any information contained
therein for purposes other than provided for by this document, is not permitted, except with prior and express written permis-

sion.

STRESZCZENIE

Raport zawiera wyniki badan sktadu chemicznego powlok znajdujacych si¢ na wewnetrznej i zewnetrznej

powierzchni blachy blotnika wymontowanego z samochodu marki Mazda.

ROZDZIELNIK:

Egz. Nr 1 — Mazda Motor Logistics Europe Sp. z o.o.
Egz. Nr 2 — I.Lot. CBMK BBMN Archiwum

WYKAZ DOKUMENTOW WPROWADZAJACYCH ZMIANY I UZUPELNIENIA:

Opracowat Data Sprawdzit Data CENTRUM BADAN

M. Malicki | 09.11.2018 |J. Krysztofik {09.11.2018 MATERIALOW i KONSTRUKCJI
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BADANIA SKEADU CHEMICZNEGO
POWLOK BLACHY SAMOCHODOWEJ EDX/MA/SS/1/

MAZDA
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CBMK/LM2/

2018
WYDANIE : |

CBMK

Camtrwm Badan Materlativ |

Konstrukef

1. PRZEDMIOT BADAN

Przedmiotem jest blaszany btotnik samochodowy (Rys. 1).

Rys. 1. Obiekt badan. Powierzchnia zewnetrzna (A), powierzchnia wewnetrzna (B), oznaczenia producenta

2. CEL BADAN

na obiekcie badan (C).

Badania sktadu chemicznego miaty na celu sprawdzenie czy badana blacha pokryta jest cynkiem.

3. MIEJSCE BADAN
Instytut Lotnictwa, CBMK- Zaktad Badan Materiatbw CBMM.

Opracowat

Data

Sprawdzit

Data

M. Malicki

09.11.2018

J. Krysztofik

09.11.2018

CENTRUM BADAN
MATERIALOW i KONSTRUKCJI
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4. METODYKA BADAN
4.1. Wyposazenie do badan:

- Skaningowy mikroskop elektronowy Zeiss EVO 25 MA nr ser. EVO25-08-73.
- Detektor EDS: Briiker X Flash Detector 5010 125 eV, ser. no.: 262 z oprogramowaniem Espirit
1.9.0.2176

4.2. Metody badan

4.2.1. Badania SEM - Skaningowa mikroskopia elektronowa

Wiazka elektronéw uformowana w kolumnie mikroskopu skanuje badang probke punkt po punk-
cie, linia po linii. W wyniku oddziatywania wigzki elektronéw z atomami powierzchni probki emitowane
sa migdzy innymi elektrony wstecznie rozproszone (BSE). Obraz powierzchni probki uzyskiwany jest w
wyniku zebrania przez detektor elektronow BSE emitowanych z poszczegélnych punktow skanowanej
powierzchni. Intensywno$¢ emisji elektronéw BSE zalezy migdzy innymi od sredniej masy atomowe;j
pierwiastkow, ktore wchodza w sktad chemiczny danego obszaru badanej powierzchni. Oznacza to, ze
obraz za pomocg elektronéw BSE daje wglad w kontrast chemiczny badanej powierzchni.

4.2.3. Badania EDX na skaningowym mikroskopie elektronowym SEM.

Do badan wykorzystano metode spektroskopii dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego
(EDX). Metoda ta polega na analizie energii charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego
wzbudzanego w probee przez wiazke elektronéw emitowanych przez dziato elektronowe. Wynikiem po-
miaru jest spektrum EDX, na ktérym widoczne sg tak zwane piki odpowiadajgce charakterystycznemu
promieniowaniu rentgenowskiemu. Piki te sg r6zne dla poszczegdlnych pierwiastkow.

Opracowat Data Sprawdzit Data CENTRUM BADAN
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4. WYNIKI BADAN

Z badanej blachy za pomocg szlifierki katowej a nastgpnie za pomocg pily metalograficznej (z uzyciem
chtodziwa w czasie cigcia) wycigto probki (Rys. 2). Probki do badan pobrano z obszaru, w ktérym zostata
zdjeta cze$¢ powlok z zewnetrznej powierzchni blachy.

Z jednej probki zeszlifowano za pomoca papieru sciernego cze¢$¢ powtoki lakierniczej z wewnetrznej po-
wierzchni blachy (Rys. 3). Na podstawie badain EDX stwierdzono, ze na zewnetrznej (Rys. 4) i we-
wnetrznej (Rys. 6) powierzchni blachy, ktérej gtéwnym sktadnikiem jest zelazo (Rys. 5). znajduje sie
warstwa, ktorej gtownym skladnikiem jest cynk.
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Rys. 2. Fragment blachy wycu;ty szlifi erkq katowa (a). Prébki wyciete pila metalograficzna: powierzchnia
zewnetrzna blachy (B), powierzchnia wewnetrzna blachy (C).

Rys. 3. Probki do badan skiadu chemicznego. Powierzchnia zewnetrzna blachy (A), powierzchnia wewnetrz-
na blachy (B).
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Spectrum:

El AN Series unn. C norm. C Atom. C Error

[wt.%] [wt. %] [at.%] [%]
Zn 30 K-series 78,70 83,91 81,66 22
Fe 26 K-series 15,09 16,09 18,34 0,4

MAG: 2000 x HV: 20,0 kV WD: 13,2 mm 1

Rys. 5. Wyniki badan skladu chemicznego blachy wykonane metoda EDX.
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Spectrum:

El AN Series wunn. C norm. C Atom. C Error
[wt.%] [wt.%] [at.%] [%]

Zn 30 K-series 80,70 86,81 84,50 24
Fe 26 K-series 12,26 1319 15,10 0,

Rys. 6. Wyniki badan skladu chemicznego wewngetrznej powloki blachy wykonane metoda EDX.

5. PODSUMOWANIE

- Na podstawie wykonanych badan EDX stwierdzono, ze na wewnetrznej i zewnetrznej powierzchni
blachy znajduje sie powtoka, ktérej gtownym sktadnikiem jest cynk.

KONIEC RAPORTU
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